
Accès temporaires

Protection des sols

VOUS SOUHAITEZ UN RENSEIGNEMENT ? UN DEVIS ? OU UNE ESTIMATION ?

Conseiller Envhyro
03 86 98 00 79
contact@envhyro.com

Site internet
www.envhyro.fr

DÉPÔTS ENVHYRO : Yonne (89) Île de France (91) Var (83)

Propriétés
Les plaques Terratile s'installent rapidement et très facilement.

Chaque plaque Terratile chevauche les plaques adjacentes et se 
bloque aisément aux autres plaques grâce aux verrous.

Elles nécessitent une barre de verrouillage spécifique.

Les plaques T erratile sont principalement 
utilisées pour protéger le gazon naturel 
et hybride comme celui des stades lors 
des concerts. Les plaques Terratile 
laissent passer la lumière permettant 
la pousse du gazon sans jaunissement.

Terratile possède une structure radiale 
pour une résistance maximale et une 
forme de pied circulaire déposée, qui 
ménage l'espace nécessaire pour la 
pelouse.

TERRATILE
Totalement antidérapante, avec des 
aérations spécialement étudiées pour 
permettre à la pelouse de respirer, tout 
en empêchant l'intrusion des liquides 
indésirables.
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Caractéristiques techniques
Matériau : Polyéthylène Vierge Haute Densité avec stabilisateur 
UV (garantie 30 ans contre les détériorations dues aux UV).

Coloris : Naturellement translucide, qui laisse passer la lumière 

Surface : Antidérapante

Dimensions : 1m x 1m x 39mm. Pré-assemblés par 4 aux 
dimensions : 2m x 2m = 4m².

Poids : 8 kg par m² soit 32 kg la plaque pré-assemblée par 4.

Charge admissible : 418 kg au m² (au poiçonnement par 20 mm de 
diamêtre) - Compression = 86kN sur 150mm² soit 554 psi 

Transport : 12 palettes de 25 plaques,  soit 300 plaques pour 
1200m² par semi-remorque.

Températures d'utilisation : De -20°C à 45°C

Accessoires : Rampes d'accès


