
Accès temporaires

Protection des sols
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DÉPÔTS ENVHYRO : Yonne (89) Île de France (91) Var (83)

  Caractéristiques techniques
    Matériau : Aluminium étiré (coulée continue)

    Coloris : Aluminium

    Surface : Légèrement profilée, antidérapante

    Dimensions : 6,45 m²/plaque - 2,15 m x 3,00 m x 48 mm

    Poids : 190 kg/plaque

    Charge admissible : 100 tonnes/m² selon la nature du sol

    Transport : 120 plaques par semi-remorque, soit 774 m²

    Accessoires : rampes d’accès

Propriétés
Les plaques ARENA sont vissées entre elles et pour davantage 
de sécurité, tant pour les piétons que pour les véhicules, la 
visserie est intégrée dans les plaques.

Elles sont également liaisonnées les unes aux autres par des 
platines intégrées.

Les plaques sont composées de 4 lames en aluminium 
de 0,41 m x 3,00 m.
  
Les lames sont profilées, antidérapantes et assemblées par des 
chevilles. 

Les plaques aluminium ARENA sont 
principalement utilisées pour aménager 
des accès et créer des plate-formes 
temporaires pour des charges lourdes. 

Elles sont principalement installées sur 
des pelouses sensibles telles que les 
Stades, Golfs, Hippodromes ou bien sur 
des pistes d'athlétisme en tartan, terrains 
de tennis, plages...

Elles permettent l'installation de scènes 
pour des concerts et l'utilisation de grues, 
semi-remorques et chariots élévateurs.
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